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             Pappilan ulkoverhouksen huoltomaalaus 
YLEISTÄ 
 
1.1. Kohde  
Pappilan huoltomaalaus (osoite Huhdintie 9, Karkkila) 

Työ sisältää puuseinien, räystäiden, vuorilautojen, puuovien, ikkunapuitteiden sekä ikku-

napeltien ja talon porraskaiteiden ulkomaalaustyöt tarvikkeineen ja kuluineen. Pappilan 

ulkoverhouksen huoltomaalaus on tehty edellisen kerran Nordica Eko Talomaalilla 

vuonna 2006. 

1.2. Puuseinät, räystäät ja vuorilaudat 
➢ kaikki puupinnat pestään tarkoitukseen sopivalla pesuaineella. 
➢kaikki maalattavat pinnat käsitellään mikrobikasvustojen poistoaineella. 
➢ irtonainen maali ja muut epäpuhtaudet poistetaan teräskaapimella ja -harjalla tms. 
➢ puhdistetut alueet pohjamaalataan kohteeseen soveltuvalla pohjamaalilla.  

➢välimaalaus suoritetaan kauttaaltaan koko kohteen ylimaalauksena soveltuvalla talo-

maalilla vanhaan sävyyn. 

➢ valmiiksi maalaus tehdään kauttaaltaan kohteeseen soveltuvalla talomaalilla vanhaan 

sävyyn. 

➢vesikaton kattotuolin päät maalataan helmenharmaiksi vrt. puuovet. 

 

1.3. Tarvittavien puuosien vaihto 
➢huonokuntoiset puuosat vaihdetaan uusiin vastaaviin. Urakan kokonaishintaan tulee 
sisällyttää ulkoverhoilun alalistan vaihtoa 16 metriä. Vaihdettu osa alalistasta pohjamaa-
lataan soveltuvalla pohjamaalilla, välimaalataan soveltuvalla talomaalilla vanhan alalis-
tan sävyyn ja valmiiksi maalataan soveltuvalla talomaalilla vanhan alalistan sävyyn. 
➢tarjouksessa pyydetään antamaa tuntihinta muiden kuin kokonaishintaan sisältymät-
tömien mahdollisten huonokuntoisten puuosien vaihtamiselle.  
 
1.4. Ikkunapuitteet (ulkopuoliset osat) 
➢ ikkunoiden puupinnat pestään tarkoitukseen sopivalla pesuaineella 
➢ Irtonainen maali ja muut epäpuhtaudet poistetaan teräskaapimella ja -harjalla  
➢  pintojen karhennus hiomapaperilla 
➢ pohjamaalaus kohteeseen soveltuvalla tartuntapohjamaalilla 
➢välimaalaus tarvittavassa laajuudessa soveltuvalla öljymaalilla 
➢valmiiksi maalaus tehdään soveltuvalla öljymaalilla 
 
1.5. Puuovet (julkisivu ja talon pääty) 
➢ ovet pestään tarkoitukseen sopivalla pesuaineella 
➢irtonainen maali ja muut epäpuhtaudet poistetaan teräskaapimella ja -harjalla  
➢  pintojen karhennus hiomapaperilla 
➢ pohjamaalaus kohteeseen soveltuvalla tartuntapohjamaalilla 
➢ välimaalaus tarvittavassa laajuudessa soveltuvalla öljymaalilla 
➢valmiiksi maalaus soveltuvalla öljymaalilla 
 
1.6. Teräskaiteet ja ikkunapellit  
➢ kaiteet ja pellit pestään tarkoitukseen sopivalla pesuaineella 
➢Irtonainen maali ja ruosteen poisto teräskaapimella ja -harjaamalla 
➢ pohjamaalaus soveltuvalla ruosteenestopohjamaalilla 
➢ valmiiksi maalaus soveltuvalla pintamaalilla 
 

Maalaustyössä noudatetaan tuotevalmistajan ohjeita ja hyvää rakennustapaa.  

 


